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schwarz

Sicherungsklemme fiir G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm?, AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe:

Artikeleigenschaften

™ Briickbar mit der festen Briicke FBI ...

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

RULLIELIL
01791870910

GTIN 4017918091040

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 33,663 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 33,663 g

Zolltarifnummer 85369095

Herkunftsland Polen

Verkaufsschliissel

A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen

1

Anzahl der Anschliisse 2

Nennquerschnitt 16 mm?

Farbe schwarz
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 243 W

Sicherung G/5x20

Art der Sicherung Glas / Keramik / ...

BemessungsstolRspannung

4 kV
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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109

Technische Daten

Allgemein

Verschmutzungsgrad

3

Uberspannungskategorie

Isolierstoffgruppe

Anschluss gemafl Norm

IEC 60947-7-3

Belastungsstrom maximal

10A

Nennstrom Iy

10A

Nennspannung Uy

500 V (als Sicherungsklemme)

800 V (als Trennklemme)

Bemessungsbetriebsspannung

250V

Offene Seitenwand

Nein

Polzanhl

1

Priifspezifikation Berihrschutz

DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11

Handriickensicherheit

gewahrleistet

Fingersicherheit

gewahrleistet

Ergebnis Prifung Schwingen, Breitbandrauschen

Prifung bestanden

Prifspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Lebensdauerpriifung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten

Priifspektrum angebaut

Priiffrequenz fi =5 Hz bis f, = 150 Hz
ASD-Pegel 1,857 (m/s®)’/Hz
Beschleunigung 0,89

Prufdauer je Achse 5h

Prifrichtungen

X-, Y- und Z-Achse

Ergebnis Schockpriifung

Priifung bestanden

Prifspezifikation Schockpriifung

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Schockform Halbsinus
Beschleunigung 59
Schockdauer 30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung 3

Prifrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C

Statischer Isolierstoffeinsatz in Kélte -60 °C
Brandverhalten fir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Prifung bestanden
Prifverfahren mit einer Prifflamme (DIN EN 60695-11-10) VO
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2

NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2

Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
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Allgemein
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Male
Breite 12 mm
Lange 62 mm
Hoéhe NS 35/7,5 57,2 mm
Hoéhe NS 35/15 64,7 mm
Hohe NS 32 62,2 mm
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt starr max 16 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 16 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 20
Leiterquerschnitt AWG max 6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 10 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 10 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke starr max 10 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke flexibel max. 10 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 4 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 4 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse min | 0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse max

4 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse
min

0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse

10 mm?
max
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke starr max 10 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke flexibel max. 10 mm?

Anschlussart

Schraubanschluss

Abisolierlange 11 mm
Lehrdorn B6
Schraubengewinde M4
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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109

Technische Daten

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment min 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max 1,8 Nm
Normen und Bestimmungen
Anschluss gemafl Norm CSA

IEC 60947-7-3
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fir bestimmungsgemaRe Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen Uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schaltplan

Klassifikationen
eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116
eCl@ss 4.1 27141116
eCl@ss 5.0 27141116
eCl@ss 5.1 27141116
eCl@ss 6.0 27141116
eCl@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
eCl@ss 9.0 27141116
ETIM

ETIM 2.0 EC000899
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
ETIM 6.0 EC000899

30.12.2017 Seite 4 /16



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109

Klassifikationen

chH(ENIX

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812
UNSPSC 7.0901 39121411
UNSPSC 11 39121411
UNSPSC 12.01 39121411
UNSPSC 13.2 39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA /UL Recognized / KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC/DNV GL /LR

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
mm?AWG/kcmil 22-6
Nennstrom IN 20 A
Nennspannung UN 300V
UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B C
mm>2/AWG/kcmil 24-6 24-6
Nennstrom IN 20A 20A
Nennspannung UN 300V 300 V
KEMA-KEUR K E ﬂ a http://www.dekra-certification.com 2188917.01
mm?/AWG/kcmil 0.5-16
Nennstrom IN 10 A
Nennspannung UN 800V
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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109
Approbationen
IECEE CB Scheme CB http://www.iecee.org/ NL-39008
scheme
mm?/AWG/kcmil 0.5-16
Nennstrom IN 10A
Nennspannung UN 800V
EAC [H[ EAC-Zulassung
DNV GL http://exchange.dnv.com/tari/ TAEOOOO1ER |
LR l{_ gY S http://www.Ir.org/en 17/20014
Zubehor
Zubehor

Einlegebriicke

Einlegebriicke - EB 10-12 - 3006137

- Einlegebriicke, Rastermaly: 12 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, fir Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmaoglichkeit,
Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

30.12.2017 Seite 6/ 16


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109
http://www.iecee.org/
http://exchange.dnv.com/tari/
http://www.lr.org/en
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3006137
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109 EPHE"'X
CONTACT

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109
Zubehor

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmaglichkeit, mit
Parkméglichkeit fur FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/UK - 1201442

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Hohe: 35,3 mm, Material: PA, Lange: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS
35, Farbe: grau

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

Endhalter, fir die Endabstitzung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Klemmenmarker beschriftet

Zackband - ZB 6 CUS - 0824992

Zackband, bestellbar: streifenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher
Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x 10,5 mm
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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109
Zubehor

Zackband - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10,
11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe:
6,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10,
11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe:
6,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder
2 usw. bis 100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x
10,5 mm

Marker fir Klemmen - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Marker fur Klemmen, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs: L1, L2, L3, N, PE, L1,
L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x
10,5 mm

Marker fir Klemmen - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Marker fur Klemmen, Streifen, weif3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: U, V, W, N,
GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgréfie:
6,15 x 10,5 mm
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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109
Zubehor

Marker fir Klemmen - UC-TM 6 CUS - 0824589

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,6 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 6 CUS - 0829602

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,6 x 10,5 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x 10,5 mm

Marker fiir Klemmen - UC-TM 6 - 0818085

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-
PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe:
5,6 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 6 - 0828736

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,
BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fur
Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 5,6 x 10,5 mm

Montagematerial
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Zubehor

Sicherungshalter - FUSE CAP (5X20)-DREHSI - 1006736

Sicherungshalter, Hiilsenlange: 13,2 mm, Lange: 22,5 mm, Durchmesser: 11 mm, Farbe: schwarz

Prifsteckerbuchse

Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419

Prifsteckerbuchse, Farbe: farblos

Prifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312

4

y Prifsteckerbuchse, Farbe: weill

L

Priifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 RD - 0303325

4

Priifsteckerbuchse, Farbe: rot

Prifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 BU - 0303354

4

Priifsteckerbuchse, Farbe: blau

30.12.2017 Seite 10/ 16


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1006736
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303419
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303312
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303325
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303354

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3005109

(e

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109

Zubehor

Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 YE - 0303367

Prifsteckerbuchse, Farbe: gelb

Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 GN - 0303370

4

Prifsteckerbuchse, Farbe: griin

Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 VT - 0303383

Prifsteckerbuchse, Farbe: violett

Prifsteckerbuchse, Farbe: grau

Prifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 BK - 0303406

4

Prifsteckerbuchse, Farbe: schwarz
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Zubehor

Prifsteckerbuchse - PSB 4/7/6 - 0303299

/ ; Priifsteckerbuchse, Farbe: silberfarben

Schraubbrlicke

Feste Brucke - FBI 2-12 - 0200075

F— Feste Briicke, RastermaR: 12 mm, Lange: 7,5 mm, Breite: 21,6 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

Feste Brucke - FBI 10-12 - 0203454

Feste Briicke, RastermaR: 12 mm, Lange: 7,5 mm, Breite: 118,4 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, GroRe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

Tragschiene gelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Héhe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Ldnge: 2000 mm, Farbe: silber
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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI (5X20) - 3005109
Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Hohe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silber

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weif}

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weif}

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlusssttick, fir Tragschiene NS 35/7,5

"If______:,;.

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, &hnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, &hnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weifl’

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, weill-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weil}

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, &hnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

1f

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Tragschienenabschlussstlick, fiir Tragschiene NS 35/15

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, H6he: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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