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Lampen-Deckenverteilerdosen 
LDV 65, LDV/D 70 ...  

Anwendung 
Deckenverteilerdose für die Abdeckung von Klemmstellen zum 
Anschluss von Komponenten der Beleuchtungstechnik 

Normen / Vorschriften 
VDE 0100-559:2014-02: Errichten von Niederspannungsanlagen 
- Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Leuchten 
und Beleuchtungsanlagen 

Aufbau 

Deckenverteilerdose aus schlagfestem Kunststoff PP/PS mit 
Zugentlastung und Befestigungsschraube(n) 

LDV 65: einteilig, übliche Montage auf direkt 
beschraubbarem Untergrund aus Holz oder 
ähnlichen Werkstoffen 

LDV/D 70: zweiteilig mit Deckel, übliche Montage mit Dübel 

Abmessungen 
LDV 65: ø 65 mm x 23 mm 
LDV/D 70: ø 70 mm x 32 mm 

Kabelanschluss 
Vorprägungen für Kabel bis ca ø 6,5 mm, größere Öffnungen 
durch Nacharbeit anwenderseitig einfach herstellbar  

Befestigung Schraubbefestigung 

Berührungsschutz  max. IP 40, fingersicher (montageabhängig) 

Sicherheit Ecken gerundet 

Umwelt  Alle Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHS-konform 

Zubehör - 

 


