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Schnellmontagesystem Tragschiene; Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifen 

Stahlblech, vorverzinkt; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Flachbandleitung werkseitig 

eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Wahlweise bestückbar mit 

Geräteträgern LED, T5 oder T8. Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-

Endstücke und Verbinder separat bestellen. 

 

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1535 x 63 x 46 

Verdrahtung: 5x2.5 qmm 

Prüfzeichen: IP 20/40/54, Schutzklasse I, Indoor, CE 

 

Regiolux GmbH 

Typ: SDT 1500/I  vw  

Artikelnummer: 18261580100 

Produkt-Deeplink: http://www.regiolux.de/de/article/18261580100 

 

SDT 1500/I • vw • 18261580100 

 

 

 

 

Datenblatt 
 

Kategorie (ETIM): Tragschiene 

Typ: Tragschienen-SDT 

Bestellnummer: 18261580100 

Prüfzeichen: IP 20/40/54, Schutzklasse I, Indoor, CE 

Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016 

Gewicht (netto) (kg): 1.65 

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1535 x 63 x 46 

Montageart: Tragschienensystem-Montage 

EAN-Nummer: 4020863054466 

Stat. Waren-Nr.: 94059900 
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