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Trennklemme - URTKD/SP - 0311142

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen

Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

EEBI(ENIX

Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm?, AWG: 20 - 10, Breite: 8,2
mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Artikeleigenschaften

[ Fingerberiihrsichere Priifouchsen mit 4 mm Durchmesser sind bereits fest integriert

[ Die Klemmen lassen sich beidseitig mit festen und schaltbaren Briicken bestiicken

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

TG
470179187001339

GTIN 4017918001339

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 36,840 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 36,840 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland Polen

Verkaufsschlissel

A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen

Anzahl der Anschliisse 2
Nennquerschnitt 6 mm?
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
BemessungsstofRspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3

Uberspannungskategorie
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Trennklemme - URTKD/SP - 0311142

Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Isolierstoffgruppe |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W
Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Nennstrom |y 41 A

Belastungsstrom maximal

50 A (bei 10 mm? Leiterquerschnitt)

Nennspannung Uy

500 V

Offene Seitenwand

Nein

Prifspezifikation Berlhrschutz

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09

Handriickensicherheit

gewahrleistet

Ergebnis StoRspannungspriifung

Priifung bestanden

StoRspannungspriifung Sollwert

7,3 kV

Ergebnis Stehwechselspannungspriifung

Priifung bestanden

Stehwechselspannung Sollwert

1,89 kV

Ergebnis der Priifung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen
(5maliger Leiteranschluss)

Prifung bestanden

Ergebnis Biegepriifung

Prifung bestanden

Biegepriifung Rotationsgeschwindigkeit 10 U/min
Biegepriifung Umdrehungen 135
Biegepriifung Leiterquerschnitt/Gewicht 0,5mm?/0,3 kg
6 mm?/1,4 kg
10 mm?/2 kg
Ergebnis Zugprifung Prifung bestanden
Zugpriifung Leiterquerschnitt 0,5 mm?
Zugkraft Sollwert 20N
Zugprifung Leiterquerschnitt 6 mm?
Zugkraft Sollwert 80N
Zugprifung Leiterquerschnitt 10 mm?
Zugkraft Sollwert 90N

Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage

Priifung bestanden

Festsitz auf Befestigungsauflage

NS 32/NS 35

Sollwert

5N

Ergebnis Spannungsfallpriifung

Priifung bestanden

Anforderung Spannungsfall

<6,4mV

Erwarmungspriifung

Prifung bestanden

Ergebnis Kurzstromfestigkeit

Priifung bestanden

Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 6 mm?
Kurzzeitstrom 0,72 kA
Priifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 10 mm?
Kurzzeitstrom 1,2 kKA

Ergebnis Thermische Prifung

Prifung bestanden

Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer

30s
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte -60 °C

Brandverhalten fiir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)

Prifung bestanden

Prifverfahren mit einer Prifflamme (DIN EN 60695-11-10)

VO

Sauerstoffindex (DIN EN I1SO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2

NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2

Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden

Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden

Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden

Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3

MalRe

Lange 99,5 mm

Breite 8,2 mm

Hohe NS 35/7,5 59 mm

Hoéhe NS 35/15 66,5 mm

Hohe NS 32 64 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm?

Leiterquerschnitt starr max 10 mm?

Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel max. 6 mm?2

Leiterquerschnitt AWG min 20

Leiterquerschnitt AWG max 8

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 6 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 6 mm?2

2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 2,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 4 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse min [ 0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse max

2,5 mm?
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Trennklemme - URTKD/SP - 0311142

Technische Daten

Anschlussdaten

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse
min

0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhllse
max

4 mm?

Anschlussart

Schraubanschluss

Abisolierlange 11 mm
Schraubengewinde M4
Anzugsdrehmoment min 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max 1,8 Nm
Normen und Bestimmungen

Anschluss gemal Norm IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fir bestimmungsgemaRe Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads”

Zeichnungen

Schaltplan
O——e—<—0
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141126
eCl@ss 4.1 27141126
eCl@ss 5.0 27141127
eCl@ss 5.1 27141127
eCl@ss 6.0 27141127
eCl@ss 7.0 27141127
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
ETIM
ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
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Klassifikationen

ECPH(ENIX

ETIM

ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC/EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC [H[

EAC-Zulassung

EAC [H[

7500651.22.01.00246

Zubehor

Zubehor
Abdeckprofil

Abdeckprofil - AP-ME METER - 3034361

Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofiltrager APT-ME oder Endhalter APH-ME
gerastert. An den Enden und in Abstanden von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofiltrager zu setzen. Lieferlange: 1 m
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Zubehor

Abdeckhaube - AH-ME - 3240265

Abdeckhaube, zur berihrungs- und staubgeschiitzten Kapselung der Bauteile

Abdeckprofiltrager

Abdeckprofiltrager - APH-ME - 3034374

Abdeckprofiltrager, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME, optional
plombierbar

Abdeckprofiltrager - APT-ME - 3034358

Abdeckprofiltrager, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME

Abteilungstrennplatte

Abteilungstrennplatte - ATP-URTK/SP - 0311139

Abteilungstrennplatte, Lange: 99 mm, Breite: 2 mm, Héhe: 64 mm, Farbe: grau

Einlegebriicke

Einlegebriicke - EB 2- 8 - 0202154

f, Einlegebriicke, Rastermal}: 8 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
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Zubehor

Einlegebriicke - EB 3- 8 - 0202141

Einlegebriicke, Rastermaly: 8 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

(e

Einlegebricke - EB 10- 8 - 0202138

Einlegebriicke, Rastermal}: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Einlegebriicke - EB 4- 8 - 0202142

Einlegebriicke, Rastermaly: 8 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

Einlegebriicke - EB 1/3/5/7-8 - 3072340

Farbe: grau

Einlegebriicke, Rastermaly: 16,4 mm, Léange: 24 mm, Breite: 55,4 mm, Polzahl: 4, Polbelegung: 1, 3, 5, 7,

Einlegebriicke - EB 1/3/5-8 - 3072341

Einlegebriicke, Rastermal: 16,4 mm, Lange: 24 mm, Breite: 39 mm, Polzahl: 3, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: grau

Endhalter
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Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmoglichkeit,
Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Schnellmontage-Endhalter, fir Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmdglichkeit, mit
Parkmdglichkeit fur FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Hohe: 35,3 mm, Material: PA, Lange: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS
35, Farbe: grau

Endhalter, fir die Endabstitzung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Isolierhiilse
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Zubehor

Briickenisoliersteg - IS-K 10 - 1303337

Briickenisoliersteg, Farbe: grau

-

Klemmenmarker beschriftet

Zackband - ZB 8 CUS - 0825011

A
/;// Zackband, bestellbar: streifenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher
e 4

Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,2 mm, SchriftfeldgroRe: 10,5 x 8,15 mm

Marker fiir Klemmen - UC-TM 8 CUS - 0824597

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 8,2 mm, SchriftfeldgréRe: 7,6 x 10,5 mm

Marker fiir Klemmen - UCT-TM 8 CUS - 0829616

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil3, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,2 mm, SchriftfeldgroRe: 7,6 x 10,5 mm

Zackband - ZB 8, LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

i Zackband, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftoar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10,
"///_j 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,2 mm, SchriftfeldgroRe:
Sl 10,5 x 8,15 mm
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Zackband - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10,
11-20 usw. bis 91-100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgréfe:
10,5 x 8,15 mm

Marker fir Klemmen - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

o i Marker fir Klemmen, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs: L1, L2, L3, N, PE, L1,
I_,///// L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 8,2 mm, SchriftfeldgroRe: 10,5 x
ot 8,15 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Kennzeichnungskarte - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235

Kennzeichnungskarte, Karte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgrofe: 6 x 8,1 mm

Zackband - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

rd /’
/"/ Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in
i // hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,2 mm, SchriftfeldgroRe: 10,5 x 8,15 mm

Marker fir Klemmen - UC-TM 8 - 0818072

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-
PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,2 mm, SchriftfeldgroRe:
7,6 x 10,5 mm
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Marker fiir Klemmen - UCT-TM 8 - 0828740

Marker fir Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,
BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fur
Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgrofe: 7,6 x 10,5 mm

Kurzschlussstecker

Kurzschlussstecker - KSSI 4-8 - 3000735

. Kurzschlussstecker, Rastermal: 8 mm, Polzahl: 4, Farbe: schwarz

Kurzschlussstecker - KSSI 2-8 - 3000722

l Kurzschlussstecker, Rastermal: 8 mm, Léange: 11 mm, Breite: 16,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Schaltbriicke

Schaltbriicke - SB 4-URTK/SP - 0360025

* Schaltbriicke, Rastermald: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben

Schaltbriicke - SB 2-URTK/SP - 0360012

Schaltbriicke, Rastermald: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
_._‘_;.l

Schraubbrlicke
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Briicke - ISSBI 10- 8 - 0301534

Briicke, Rastermal}: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Feste Brucke - FBI 2- 8 - 0200020

Feste Briicke, Rastermall: 8 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

Feste Briicke - FBI 4- 8 - 0200046

Feste Briicke, Rastermal: 8 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben

Feste Briicke - FB 10- URTK/SP - 0311663

Feste Briicke, Rastermal: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Feste Briicke - FBI 10- 8 - 0203263

Feste Briicke, Rastermal: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
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Feste Brlicke - FBI 3- 8 - 0200059

Feste Briicke, Rastermall: 8 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, GroRe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

Tragschiene gelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Héhe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silber

Tragschiene ungelocht - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Hohe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silber
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Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weifl’

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weifl}

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lénge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Trennklemme - URTKD/SP - 0311142
Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlussstlick, fiir Tragschiene NS 35/7,5

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, &hnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, &hnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weif}
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Trennklemme - URTKD/SP - 0311142
Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, weill-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weil}

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, &hnlich EN 60715: 2001, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, &hnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben
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INTACT

Trennklemme - URTKD/SP - 0311142
Zubehor

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

Tragschienenabschlussstlick, fir Tragschiene NS 35/15

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Trennklemme

Trennklemme - URTKD/SP - 0311142

Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm,
Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Trennplatte

Trennscheibe - STS-URK-ND - 0701118

Trennscheibe, Farbe: grau

Trennplatte - TS-UT 6-T/SP - 3072821

Trennplatte, Lange: 105,2 mm, Breite: 1 mm, Héhe: 67,5 mm, Farbe: grau
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