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D-SUB-Steckverbinder - VS-09-CAN - 1689307

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen

Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.

(http://phoenixcontact.de/download)

D-SUB Komplettsteckverbinder, fiir CANopen, Shell-Gré3e 1, Buchse, Schraubanschluss, geschirmt,

Anschlussrichtung gerade, Schutzart IP67

CANcpen

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 1 STK
RLLIL R
GTIN 4017918881016

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 95,000 g

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 95,000 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland

Deutschland

Verkaufsschllssel

D1 - Steckverbinder

Hinweis

Auftragsgebundene Fertigung (keine Riicknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl 9
Geschirmt ja
Steckzyklen > 200

Anschlussart

Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt

0,14 mm?2 ... 0,5 mm?

Anschlussquerschnitt AWG

26 ...20

Leitungsauendurchmesser

5mm ... 9 mm

Kabelabgang schrag
Farbe grau
Schutzart IP67
Bauform D-SUB 9

29.12.2017 Seite 1/3

PHCENIX
CO



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689307
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689307

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689307

D-SUB-Steckverbinder - VS-09-CAN - 1689307

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

PHCENIX
CONTACT

Gehausegrolle 1

Anzahl der Kabelabgange 2
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20°C..75°C
Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Material Gehause PA

Material Kontakttrager PBTP

Material Kontakt

Kupferlegierung

Material Kontaktoberflache

Gold Uber Nickel

Material Kabeldichtung CR/NBR
Elektrische Kennwerte

Polzahl 9
Bemessungsstrom 1A
Uberspannungskategorie Il
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsspannung (111/3) 63V
Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fir bestimmungsgemane Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der

Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads”

Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260701
eCl@ss 6.0 27261203
eCl@ss 7.0 27440202
eCl@ss 8.0 27440302
eCl@ss 9.0 27440302
ETIM
ETIM 2.0 EC000437
ETIM 3.0 EC000437
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Klassifikationen

ECPBI(ENIX

ETIM

ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC001132
ETIM 6.0 EC001132
UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC [H[

B.01742

Zubehor

Zubehor
Schutzdeckel

D-SUB-Schutzdeckel - VS-09-SD - 1887086

D-SUB-Schutzdeckel, Material: PA, GehausegroéRe: 1, Farbe: grau
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