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Programmieradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur Programmierung mit Software. Der USB-Treiber ist in
den Softwarelösungen der zu programmierenden Produkte, wie zum Beispiel Messumformern oder
Motormanagern, enthalten.

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 1 STK

GTIN

GTIN 4046356178082

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 149,100 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 149,100 g

Zolltarifnummer 84719000

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlüssel J1 - MSR-Technik

Technische Daten

Hinweis
Nutzungsbeschränkung EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C

Allgemein
Anschluss 1 PC-seitig

Anschlussart USB 2.0 Fullspeed

Anschluss 2 Schnittstelle zum Messumformer

Anschlussart S-PORT

UL, USA / Kanada UL 508 Listed

Normen und Bestimmungen
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Programmieradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271
Technische Daten

Normen und Bestimmungen
Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Störabstrahlung EN 61000-6-4

Störfestigkeit EN 61000-6-2

UL, USA / Kanada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

Environmental Product Compliance
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27379201

eCl@ss 5.1 27379201

eCl@ss 6.0 27379201

eCl@ss 7.0 27379201

eCl@ss 8.0 27379201

eCl@ss 9.0 27379201

ETIM

ETIM 4.0 EC002498

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed
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Programmieradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271
Approbationen

Ex Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Approbationsdetails

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

EAC      EAC-Zulassung

cULus Listed      
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