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Allgemein Technische Daten Zubehor
Die Discovery Evo erfillt die Material: Polycarbonat, variable Deckenstérke
Lichtbedurfnisse unter jeden
Bedingungen. Das Basis-Modell C € EN EC
in klassisch weil3em Design, ist
IP44-zertifiziert und sowohl fiir Farbe
Decke, Wand und auch als auch weild
Einbauvariante erhaltlich. Zwei Befestigung
Lumenpakete und zwei werkzeugloser Deckeneinbau mit
Farbtemperaturen (3009K und Schnellspannautomatik
4000K) stehen zur Verfugung,
wodurch die Discovery Evo fir die Abmessungen
unterschiedlichsten AuBendurchmesser: 400 mm
Lichtanforderungen geeignet ist. Hohe: 96 mm
Des Weiteren ist eine EinbaumaRe
vandalensichere Version mit IK10 Einbautiefe: 96 mm
und IP55 in schwarzer, weier und  a\sschnittsmaR: 380 mm
grauer Ausfiihrung erhéltlich. Deckenstarke 5 - 50 mm
Fabrikat Fagerhult: Nur in Gewicht 0.340 kg
Deutschland, Osterreich und
Schweiz erhéltlich. Fir andere
Lander miussen die Leuchten direkt
bei Fagerhult bestellt werden.
Internet: www.fagerhult.com
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