
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

Nov 25, 2021
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG5755-6050
Zeitschaltuhr-Modul, Nickelmetallic, System
Design

Hauptmerkmale
Produktserie Merten System Design
Baureihe Merten
Produktname System Design
Sichtblendenbezeichnung D-Life
Produkt oder
Komponententyp

Zeitschalter

Erläuterungen zum
Gerät

Mechanismus mit zentraler Platte

Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Funktion verfügbar Manueller Betrieb

Mit PlusLink
Astro-Programm
Zufallsgenerator

Gehäusevariante Wandgehäuse
Einbaugehäuse

Befestigungsart Mit Klemme
Eingangs-Kompatibilität Drucktaster und elektronischer Einsatz
Mindest-Intervalldauer 1 min
Autonomie 6 h
Farbton Nickel
Verwendungszweck des Steckers Helligkeitssensor
Material Polycarbonat

Montage
Oberflächenbehandlung Lackiert
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK02

Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 68 g
Höhe VPE1 5,2 cm
Breite VPE1 7,5 cm
Länge VPE1 7,5 cm
Verpackungstyp VPE2 CAR
Inhaltsmenge VPE2 50
Gewicht VPE2 3,81 kg
Höhe VPE2 18,5 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der

Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate
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