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Technische Daten
Leuchtenlichtstrom 261lm
Anschlussleistung 4W
Lichtausbeute 65lm/W
Farbtoleranz 2 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra>80
Lichtstromerhalt L90/B10 ≤50000h
LED failure rate 0,1% ≤50000h
Dimmbereich 0,1%-100%
Dimmmethode CCR
LMF E
Energieeffizienzklasse EEI A++
Standbyleistung pro Betriebsgerät 0,4W
Leuchten pro Sicherungsautomat B16 260

72379.000 Silber
LED 2W 275lm 4000K Neutralweiß
DALI
Version 4
Spherolitlinse narrow spot

Produktbeschreibung
Gehäuse und Ausleger: Aluminiumguss,
pulverbeschichtet. 0°-90° schwenkbar.
Ausleger am DALI Transadapter 360°
drehbar. Innen liegende Leitungsfüh-
rung.
ERCO DALI Transadapter für DALI
Stromschiene: Kunststoff, schwarz.
ERCO DALI Betriebsgerät.
LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf
Metallkern-Leiterplatte. Kollimatoroptik
aus optischem Polymer.
Gewicht 0,39kg

Montage
ERCO DALI Stromschiene
Hi-trac DALI Stromschiene
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Reinigung (a) 1 2 3
Umgebung P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79
RSMF 0.99 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92

Betriebsdauer (h) 1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000
LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxRSMFxLLMFxLSF
MF Wartungsfaktor Maintenance Factor
LMF Leuchtenwartungsfaktor Luminaire Maintenance Factor
RSMF Raumwartungsfaktor Room Surface Maintenance Factor
LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Lampenlebensdauerfaktor Lamp Survival Factor
P sehr sauberer Raum Room pure
C sauberer Raum Room clean
N normal verschmutzter Raum Room normal
D verschmutzter Raum Room dirty

Technische Daten nach internationalen Standards und Normen
IEC 60598	� Leuchten – Teil 1+2: Allgemeine Anforderungen, 

	besondere Anforderungen und Prüfungen
IEC 62031	� LED-Module für Allgemeinbeleuchtung – Sicherheits

anforderungen
IEC 62471	� Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampen

systemen
EN13032-4	�� Licht und Beleuchtung – Messung und Darstellung  

photometrischer Daten
CIE 13	�� Methode für die Messung und Angaben von Farbwieder-

gabeeigenschaften und Lichtquellen
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74396.000
Snoot
Kunststoff.
Schwarz
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