Jupiter Pro Outdoor40° Weiss

Artikelnummer:
EAN:

Lichttechnik

Version:

Leuchtmittel:
Leistung:

Gesamte Leistungsaufnahme:
Lichtstrom (Im):
Lichtausbeute:
Spannung:

Lichtfarbe:
Farbwiedergabeindex:
MacAdams Faktor:
Lebensdauer:
Lichtverteilung:
Abstrahlwinkel:

Steuerung/Dimmen
Typ:

Schutzklasse
Schutzklasse:
IP (Schutzart):
Ta Umgebungstemperatur:

Richtlinien
Energieeffizienzklasse:

Materialien und Ausfiihrung
Gehause:

Farbe:

Optik:

Montage/Anschluss
Montage:
Kupplung:

GroBe (mm)

Hohe (H):

Abdeckmal:

Lochmal3:

Einbautiefe:

Abstand zu brennbaren Materialen:
Gewicht (brutto/netto):

Verpackung
Verpackungsmal3e:

5046 912988
7021989129882

‘G{"@HLEDHBOV "@sts‘

40°

LED integriert
15W

18.0W
1430Ilm

80 Im/W
230V

3000K

Ra>90

SDCM: 2
L90/B10>50.000
Direkt

40°

Phasenabschnittsdimmung

Klasse Il
IP65
Ta=25°C

Aluminium
Weiss (RAL 9003)
Glas

Einbau, Indoor / Outdoor
Anschlussklemme

112
114

83

110
100mm
0.9

140 x 140 x 140

283 mm
. Driver @

@114 mm

110mm

702198 129882
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