DATA SHEET

- KORUND-TRENNSCHEIBE INOX EDELSTAHL, 230 MM @

Article number: 208914

cimco

Korund-Trennscheiben Inox Edelstahl, Geeignet fur: Rost-
und saurebestandige Stéhle, kantige Stahlprofile, Aluminium-
legierung, Kupfer, Messing und Bronze, kantige Edelstahlpro-
file, unlegierte und legierte Baustéhle, Baustahle hoher Fes-
tigkeit, Werkzeugstéhle. Extra-dlinne Materialstarke, prazise
und schnell, deutlich schnelleres und préziseres Trennen, ex-
trem sauberer Schnitt und gratarme, ausbruchsfreie Kanten,
geringster Kraftaufwand. Starke 1,9 mm; Ausflihrung: gekropt;
@ 230 mm

Length (mm) 230 mm
Width (mm) 230 mm
Height (mm) 2mm
Weight (kq) 0,21kg
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Attribute Value
Anwendung trennen
Geeignet fur Gussrohre Yes
Geeignet fur Kunststoff Yes
Form flach
Starke 1.9 mm
Geeignet fur Keramik No
Geeignet fur Beton No
Geeignet fur Holz No
Geeignet fur Nassbetrieb No
Topfscheibe No
Geeignet fur Metall Yes
Geeignet fur Naturstein No
Geeignet fur Asphalt No
Geeignet flir Schamotte No
Geeignet fur Backstein No
Geeignet fur Waschbeton No
Geeignet fur Dachziegel No
Diamantscheibe No
Geeignet fur Beton/Betonstein No
Geeignet fur bewehrten Beton No
Geeignet fur Hartgestein No
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Geeignet fur Kalksandstein No

Max. Drehzahl 6650 1/min
Bohrungsdurchmesser 22.23 mm
Scheibendurchmesser 230 mm
X-Lock Aufnahme No
Lamellenscheibe No
Geeignet fur trockene Anwendung Yes
Geeignet fur Porenbeton No
Kornart Korund
Segmenthdhe -mm
Segmentbreite - mm
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