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ZIRKONKORUND-FÄCHERSCHEIBE, 125 MM Ø

Article number: 208930

Zirkorn-Korund-Fächerscheibe für Trockenschliff, speziell für 

die Flächenbearbeitung, hartes und zähes Schleifkorn er-

möglicht eine sehr gute Materialabtragung, geeignet für: Stahl 

(rostfrei), gehärteten Stahl, zähes Buntmetall und Stahlguss. 

Stärke 60 Korn mm; Ausführung gekröpft; Ø: 125 mm

Length (mm) 125 mm

Width (mm) 125 mm

Height (mm) 16 mm

Weight (kg) 0,12 kg

Attribute Value

Anwendung schleifen

Geeignet für Gussrohre Yes

Geeignet für Kunststoff Yes

Form flach

Stärke - mm

Geeignet für Keramik No

Geeignet für Beton No

Geeignet für Holz No

Geeignet für Nassbetrieb No

Topfscheibe No

Geeignet für Metall Yes

Geeignet für Naturstein No

Geeignet für Asphalt No

Geeignet für Schamotte No

Geeignet für Backstein No

Geeignet für Waschbeton No

Geeignet für Dachziegel No

Diamantscheibe No

Geeignet für Beton/Betonstein No

Geeignet für bewehrten Beton No

Geeignet für Hartgestein No

Geeignet für Kalksandstein No

Max. Drehzahl 12200 1/min

Bohrungsdurchmesser 22.23 mm

Scheibendurchmesser 125 mm
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, 
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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X-Lock Aufnahme No

Lamellenscheibe Yes

Geeignet für trockene Anwendung Yes

Geeignet für Porenbeton No

Körnung 60

Segmenthöhe - mm

Segmentbreite - mm

GTIN: 4021104089308
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