Artikeldatenblatt

Tastsensor-Modul 24V AC/DC

Artikel-Nr.

A 5248 TSM

Tastsensor-Modul 24 V AC/DC, 20 mA
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-

Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.
B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/

DC (SELV), 20 mA.

Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Riickseite.

- Komplettierung mit Tastensatz
- Je eine rote Status-LED pro Taste

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

Zubehor:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL,
A 50 NA CH, A 50 NA MO, A 50 NA WWM, A 50 NA SWM, A 50 NA ANM

Abdeckung, hinterleuchtbar Art.-Nr.: A 50 NA TX SW-L

Bei Verwendung dieser Tastsensoren mit dem PHC-System der Firma PEHA kann die
Funktion der Riickmelde-LED nicht gewé&hrleistet werden.
Bitte wenden Sie sich an unsere technische Beratung.

Ausfiihrung:
4-kanalig

Ausfiihrung:
8 Schaltpunkte

Ausfiihrung:
4fach

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG Telefon +49 (0) 23 55/80 60
VolmestraB3e 1 Telefax +49 (0) 23 55/80 6189 23.07.2025
58579 Schalksmuhle E-Mail kundencenter@jung.de Tvon 1



