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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 3073966

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Sicherungsklemme fiir G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm?, AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe:
schwarz

Abbildung zeigt die Variante UK 10-
DREHSI (5x20)

Artikeleigenschaften

™ Briickbar mit der festen Briicke FBI ...

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

|URHRR ) 0 0
47046356"343138

GTIN 4046356343138

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 34,756 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 34,756 g

Zolltarifnummer 85369095

Herkunftsland Polen

Verkaufsschlissel A1 - Reihenklemmen

Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Ricknahme)

Technische Daten

Allgemein
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschliisse 2
Nennquerschnitt 16 mm?
Farbe schwarz
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 243 W
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Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 3073966

Technische Daten

Allgemein
Sicherung G/6,3x32
Art der Sicherung Glas / Keramik / ...
Bemessungsstofspannung 4 kV
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie I
Isolierstoffgruppe |
Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-3
Belastungsstrom maximal 10A
Nennstrom Iy 10A
Nennspannung Uy 400V

800 V (als Trennklemme)

Offene Seitenwand Nein
Male
Breite 12 mm
Lange 62 mm
Hohe NS 35/7,5 57,2 mm
Hoéhe NS 35/15 64,7 mm
Hoéhe NS 32 62,2 mm
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt starr max 16 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 16 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 20
Leiterquerschnitt AWG max 6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 10 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse max: 10 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebruicke starr max 10 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke flexibel max. 10 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 4 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 4 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse min [ 0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse max

4 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse
min

0,5 mm?

30.12.2017 Seite 2/ 14


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966

PHCENIX
CONTACT

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 3073966

Technische Daten

Anschlussdaten

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse

10 mm?
max
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke starr max 10 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke flexibel max. 10 mm?

Anschlussart

Schraubanschluss

Abisolierlange 11 mm
Lehrdorn B6
Schraubengewinde M4
Anzugsdrehmoment min 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max 1,8 Nm
Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-3
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemaRe Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads”

Zeichnungen

Klassifikationen

Schaltplan

ot Lo

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141116
eCl@ss 4.1 27141116
eCl@ss 5.0 27141116
eCl@ss 5.1 27141116
eCl@ss 6.0 27141116
eCl@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
eCl@ss 9.0 27141116
ETIM
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
ETIM 6.0 EC000899
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Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812
UNSPSC 7.0901 39121411
UNSPSC 11 39121411
UNSPSC 12.01 39121411
UNSPSC 13.2 39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

IECEx / ATEX

Approbationsdetails

EAC [ H [ EAC-Zulassung

Zubehor

Zubehor

Einlegebriicke

Einlegebriicke - EB 10-12 - 3006137

- Einlegebriicke, Rastermal: 12 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmadglichkeit,
Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
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Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmaglichkeit, mit
Parkméglichkeit fur FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/UK - 1201442

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Hohe: 35,3 mm, Material: PA, Lange: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS
35, Farbe: grau

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

Endhalter, fir die Endabstitzung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Klemmenmarker beschriftet

Zackband - ZB 6 CUS - 0824992

Zackband, bestellbar: streifenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher
Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x 10,5 mm
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Zackband - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10,
11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe:
6,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10,
11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe:
6,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder
2 usw. bis 100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x
10,5 mm

Marker fir Klemmen - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Marker fur Klemmen, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs: L1, L2, L3, N, PE, L1,
L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x
10,5 mm

Marker fir Klemmen - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Marker fur Klemmen, Streifen, weif3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: U, V, W, N,
GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgréfie:
6,15 x 10,5 mm
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Marker fir Klemmen - UC-TM 6 CUS - 0824589

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,6 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 6 CUS - 0829602

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,6 x 10,5 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x 10,5 mm

Marker fiir Klemmen - UC-TM 6 - 0818085

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-
PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe:
5,6 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 6 - 0828736

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,
BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fur
Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 5,6 x 10,5 mm

Prifsteckerbuchse
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Zubehor

Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419

Priifsteckerbuchse, Farbe: farblos

Prifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312
o

Prifsteckerbuchse, Farbe: weill

Prifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 RD - 0303325

/ Prifsteckerbuchse, Farbe: rot

Prifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 BU - 0303354

i ’ Prifsteckerbuchse, Farbe: blau

Prifsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 YE - 0303367

Prifsteckerbuchse, Farbe: gelb
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Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 GN - 0303370

4

Prifsteckerbuchse, Farbe: griin

Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 VT - 0303383

Prifsteckerbuchse, Farbe: violett

Prifsteckerbuchse, Farbe: grau

Prufsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 BK - 0303406

4

Prifsteckerbuchse, Farbe: schwarz

Prifsteckerbuchse - PSB 4/7/6 - 0303299

o

/ Prufsteckerbuchse, Farbe: silberfarben

Schraubbriicke
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Feste Brlicke - FBI 10-12 - 0203454

Feste Briicke, Rastermal: 12 mm, Lange: 7,5 mm, Breite: 118,4 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Feste Brlicke - FBI 2-12 - 0200075

- Feste Briicke, Rastermal: 12 mm, Lange: 7,5 mm, Breite: 21,6 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, GroRe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

Tragschiene gelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Héhe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silber

Tragschiene ungelocht - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Hohe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silber

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weifl}

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weif}

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlussstlick, fiir Tragschiene NS 35/7,5

"If______ﬁ

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Laénge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weil

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, weill-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weil}

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

r

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 15 mm, ahnlich EN 60715: 2001, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

b f

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Tragschienenabschlussstlick, fir Tragschiene NS 35/15

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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