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UF42NW

Technische Änderungen vorbehalten

Komplettfeld Multimedia,  universZ,  1200mm,  2--feld,  ohne Patchmodule

Einbausatz 1x Kommunikationsfeld(er) oder 2-feldig ohne Module zum Einbau in Zählerschranksystem

durch werkzeuglose Schnellmontage nach Maßnorm DIN 43870. Vormontierter Einbausatz bestehend aus

Traggerüst mit Tragschienen, gelochte Montageplatte und montiertes Patchpanel isoliert aufgeschraubt

für 12-Ports (1-feldig) oder für 24-Ports (2-feldig) mit Bezeichnungsstreifen. Beigelegt sind: 3-fach

Schutzkontaktsteckdosen (90 Grad drehbar) zum Leitungsanschluss über Steckklemmen, Multimedia-

Gerätehalter für VDI-Komponenten und Kabel- Halteklammern. Hinweis: Geschirmte Datenmodule RJ45

Kat. 6 (500 MHz) sind nicht enthalten. Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene

(Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 - VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht

enthalten). Weitere Abschottungen vom Multimediafeld neben einem seitlichen Leerfeld oder anderen

Einbausätzen sind nach Anwendung einzubauen (nicht enthalten).

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt 1200 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Farbe verzinkt

Breite in Teilungseinheiten 24

Anzahl Felder 2
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