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7500 cd

h(m) E(lx) D(m)
28°

1 6257 0.50
2 1564 1.00
3 695 1.50
4 391 1.99
5 250 2.49

Technische Daten
Leuchtenlichtstrom 1346lm
Anschlussleistung 30W
Lichtausbeute 45lm/W
Farbtoleranz 2 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra>90
Lichtstromerhalt L90/B10 ≤50000h
LED failure rate 0,1% ≤50000h
Dimmbereich 0,1%-100%
Dimmmethode CCR
LMF D
Energieeffizienzklasse EEI A+
Standbyleistung pro Betriebsgerät 0,3W
Leuchten pro Sicherungsautomat B16 28

48037.000
LED 24W 2520lm 3000K Warmweiß
DALI
Version 1
Überdeckendes Einbaudetail
Spherolitlinse flood

Produktbeschreibung
Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkör-
per ausgebildet, mit Verbindungsleitung
L 850mm. 0°-30° schwenkbar. Befesti-
gungsring: Kunststoff, schwarz, 360°
drehbar. Dreh- und Schwenkwinkel
feststellbar.
Einbauring: Kunststoff, weiß (RAL9002).
Befestigung für Deckenstärken
1-30mm.
Inklusive ERCO DALI Betriebsgerät.
4polige Steckklemme.
LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf
Metallkern-Leiterplatte. Kollimatoroptik
aus optischem Polymer. Abblendele-
ment: Aluminium, schwarz.
Darklightreflektor: Kunststoff, alu-
miniumbedampft, silber glänzend.
Abblendwinkel 40°.
Gewicht 1,80kg
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Reinigung (a) 1 2 3
Umgebung P C N D P C N D P C N D
LMF 0.94 0.88 0.82 0.77 0.91 0.83 0.77 0.71 0.89 0.79 0.73 0.65
RSMF 0.99 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92

Betriebsdauer (h) 1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000
LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxRSMFxLLMFxLSF
MF Wartungsfaktor Maintenance Factor
LMF Leuchtenwartungsfaktor Luminaire Maintenance Factor
RSMF Raumwartungsfaktor Room Surface Maintenance Factor
LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Lampenlebensdauerfaktor Lamp Survival Factor
P sehr sauberer Raum Room pure
C sauberer Raum Room clean
N normal verschmutzter Raum Room normal
D verschmutzter Raum Room dirty

Technische Daten nach internationalen Standards und Normen
IEC 60598	� Leuchten – Teil 1+2: Allgemeine Anforderungen, 

	besondere Anforderungen und Prüfungen
IEC 62031	� LED-Module für Allgemeinbeleuchtung – Sicherheits

anforderungen
IEC 62471	� Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampen

systemen
EN13032-4	�� Licht und Beleuchtung – Messung und Darstellung  

photometrischer Daten
CIE 13	�� Methode für die Messung und Angaben von Farbwieder-

gabeeigenschaften und Lichtquellen
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82938.000
Einbauring
Zum bündigen Einbau für Leuchten mit
Deckenausschnitt ø 206mm.
Kunststoff, weiß (RAL9002). Befesti-
gung für Deckenstärken 12,5-25mm.
Die Einbautiefe der Leuchte erhöht sich
um 2mm.
Gewicht 0,20kg

82950.000
Kassette für Paneeldecken
Metall, weiß (RAL9002) pulverbe-
schichtet. Individuelle Ausführung
der Kassetten je nach Deckentyp und
Leuchte. Deckentyp und Abmessungen
angeben.

83980.000
Abdeckring
Metall, weiß. Zum Kaschieren zu großer
Deckenausschnitte. Bei Bestellung
Innen- und Außendurchmesser ange-
ben.
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