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Kabeldurchfiihrungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Léange: 222 mm, Breite: 92 mm, Héhe: 29,5 mm,
LeitungsaulRendurchmesser: 13x 10 mm ... 14 mm , Farbe: schwarz

Artikeleigenschaften

@ OQlresistent nach UL 157

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 1 STK

LN B0
470556267039435

GTIN 4055626039435

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 285,300 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 285,300 g

Zolltarifnummer 39269097

Herkunftsland Finnland

Verkaufsschliissel

B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Male
Lange 222 mm
Breite 92 mm
Hoéhe 29,5 mm
Bohrlochabstand horizontal 62 mm
Bohrlochabstand vertikal 194 mm

LeitungsauRendurchmesser

13x 10 mm ... 14 mm

4x 8 mm ... 12 mm

2x 20 mm ... 26 mm

4x 5 mm ... 7 mm

4x 8 mm ... 12 mm
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Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP66 (Mindestblechdicke >= 2,5 mm)

IP67 (Mindestblechdicke >= 2,5 mm)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 100 °C
Allgemein
Anzahl der Leitungen 27
Material TPE-SEBS
verzinktes Stahlblech ()
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Farbe schwarz
Anzugsdrehmoment 1,5 Nm ... 2 Nm (Befestigungsschrauben)
Hinweis inkl. Befestigungsschrauben

Montagehinweis

M8-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,5 - 2,0 Nm, Innensechskant
SW5

Zur Montage sind die beigepackten Befestigungsschrauben zu
verwenden.

Montagereihenfolge:

1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben
(Drehmoment beachten) befestigen

2) Loch in die Membran stoRen (mit Schraubendreher) oder Spitze des
Konus abschneiden

3) Leitung (von auRen) durch die Offnung fiihren. Leitung ca. 20 mm
zurlickziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung)

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

VO

Montagehinweis

M8-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,5 - 2,0 Nm, Innensechskant
SW5

Zur Montage sind die beigepackten Befestigungsschrauben zu
verwenden.

Montagereihenfolge:

1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben
(Drehmoment beachten) befestigen

2) Loch in die Membran stoRen (mit Schraubendreher) oder Spitze des
Konus abschneiden

3) Leitung (von auRen) durch die Offnung fiihren. Leitung ca. 20 mm
zurlickziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung)

Hinweis

inkl. Befestigungsschrauben

Zeichnungen
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