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Potenzialverteiler - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm? - 2,5 mm?,
AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschliisse: 16, Breite: 8,3 mm,
Lange: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Artikeleigenschaften

[ Potenzialverteiler zur Verteilung von Potenzialen bis zu 17,5 A
[ Hohe Kontaktqualitat durch Push-in-Technologie als Ersatz fiir Wire-Wrap, Termi-Point, etc
@ Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte BaugroRe

I Der 2,3 mm Priifabgriff ermdglicht das Priifen mit handelsiiblichen Priifspitzen zwischen den Leitern

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 10 STK

|UNRR 00
47046356"943819

GTIN 4046356943819

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 17,000 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 17,1109

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland Polen

Verkaufsschlissel A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein
Polzahl
Anzahl der Etagen
Anzahl der Anschlisse 16
Potenziale 1
Nennquerschnitt 1,5 mm?
Farbe grau
Farbe Anschlusselemente schwarz
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Technische Daten

Allgemein
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Bemessungsstofspannung 4 kV

Uberspannungskategorie

Isolierstoffgruppe

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung

0,56 W (beim Anschluss mehrerer Etagen vervielfaltigt sich der Wert)

Belastungsstrom maximal

20 A (bei 2,5 mm? Leiterquerschnitt, der maximale Belastungsstrom
darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht
Uberschritten werden.)

Nennstrom Iy 17,5 A
Nennspannung Uy 250V
Offene Seitenwand Ja

Priifspezifikation Berlihrschutz

DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11

Handriickensicherheit

gewahrleistet

Fingersicherheit

gewahrleistet

Ergebnis StoRspannungsprifung

Prifung bestanden

StoRspannungsprifung Sollwert

4,8 kV

Ergebnis Stehwechselspannungspriifung

Priifung bestanden

Stehwechselspannung Sollwert

1,5kV

Ergebnis der Priifung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen
(5maliger Leiteranschluss)

Priifung bestanden

Ergebnis Biegepriifung

Priifung bestanden

Biegepriifung Rotationsgeschwindigkeit

10 U/min

Biegeprifung Umdrehungen

135

Biegeprifung Leiterquerschnitt/Gewicht

0,14 mm?/0,2 kg

1,5 mm?/ 0,4 kg

2,5mm?/0,7 kg

Ergebnis Zugprifung Priifung bestanden
Zugprufung Leiterquerschnitt 0,14 mm?

Zugkraft Sollwert 10N

Zugpriifung Leiterquerschnitt 1,5 mm?

Zugkraft Sollwert 40N

Zugprifung Leiterquerschnitt 2,5 mm?

Zugkraft Sollwert 50 N

Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage Prifung bestanden
Festsitz auf Befestigungsauflage NS 35

Sollwert 1N

Ergebnis Spannungsfallpriifung

Priifung bestanden

Anforderung Spannungsfall

<6,4mV

Ergebnis Erwarmungspriifung

Priifung bestanden

Ergebnis Kurzstromfestigkeit

Prifung bestanden
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Technische Daten
Allgemein

Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 1,5 mm?

Kurzzeitstrom 0,18 kKA

Priifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 2,5 mm?

Kurzzeitstrom 0,3 kA

Ergebnis Alterungspriifung Prifung bestanden
Alterungsprifung fur schraubenlose Reihenklemmen Temperaturzyklen | 192

Ergebnis Thermische Priifung Priifung bestanden

Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer 30s

Ergebnis Priifung Schwingen, Breitbandrauschen Priifung bestanden
Prifspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Prifspektrum Lebensdauerprifung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Priffrequenz f; =5 Hz bis f, = 250 Hz
ASD-Pegel 6,12 (m/s?)2/Hz

Beschleunigung 3,12¢g

Priifdauer je Achse 5h

Prifrichtungen X-, Y-und Z-Achse

Ergebnis Schockprifung Prifung bestanden
Prifspezifikation Schockpriifung DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform Halbsinus

Beschleunigung 30g

Schockdauer 18 ms

Anzahl der Schocks je Richtung 3

Prifrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C

Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125°C

Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte -60 °C

Brandverhalten fiir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Priifung bestanden

Prifverfahren mit einer Prifflamme (DIN EN 60695-11-10) VO

Sauerstoffindex (DIN EN I1SO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2

NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2

Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden

Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden

Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden

Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg

Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
MalRe
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Technische Daten

Malde
Breite 8,3 mm
Lange 64 mm
Hohe NS 35/7,5 55,5 mm
Hoéhe NS 35/15 63 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 1,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 1,5 mm?

Abisolierlange

8mm ... 10 mm

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm

IEC 60947-7-1

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

VO

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26

HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3HL1-HL3

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe tiber den Grenzwerten

Zeichnungen

Schaltplan
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Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 5.1 27141141
eCl@ss 6.0 27141141
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
ETIM
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
UNSPSC
| UNSPSC 13.2 39121410
Approbationen
Approbationen
Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / DNV GL / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
D
mm?/AWG/kcmil 26-14
Nennstrom IN 10 A
Nennspannung UN 300V
cUL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
¢
D
mmzAWG/kcmil 26-14
Nennstrom IN 10 A
Nennspannung UN 300V
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Approbationen

CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
B D

mm?/AWG/kcmil 26-14 26-14

Nennstrom IN 10A 10A

Nennspannung UN 300V 300V
| DNV GL http://exchange.dnv.com/tari/ TAEO000016Y |

cULus Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
(H us

Zubehor

Zubehor
Abschlussdeckel

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH - 3270151

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 3,8 mm, Hohe: 48,9 mm, Farbe: weil}

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH 1-4 - 3270152

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, Hohe: 48,9 mm, Farbe: weil}

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - 3270234

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, Hohe: 48,9 mm, Farbe: weil}
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Zubehor

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH 4-1 - 3270236

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, Hohe: 48,9 mm, Farbe: weil}

EEHIENIX

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - 3270238

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, H6he: 48,9 mm, Farbe: weil}

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH A-D - 3270153

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, H6he: 48,9 mm, Farbe: weil}

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH A-D LGS - 3270235

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, H6he: 48,9 mm, Farbe: weil}

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH D-A - 3270237

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, Hohe: 48,9 mm, Farbe: weil}
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Zubehor

Abschlussdeckel - D-PTRV 4 WH D-A LGS - 3270239

Abschlussdeckel, Lange: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, Hohe: 48,9 mm, Farbe: weil}

Dokumentation

Montagematerial - PT-IL - 3208090

Bedienungsaufkleber fiir die Push-in Technology

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, fir Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmdglichkeit,
Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmaglichkeit, mit
Parkméglichkeit fur FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
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Zubehor

Endhalter - E/UK - 1201442

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Hohe: 35,3 mm, Material: PA, Lange: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS
35, Farbe: grau

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

Endhalter, fur die Endabstiitzung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Isolierhlilse

Isolierhilse - MPS-IH WH - 0201663

Isolierhiilse, Farbe: weil®

Isolierhiilse - MPS-IH RD - 0201676

Isolierhlilse, Farbe: rot

—

Isolierhiilse - MPS-IH BU - 0201689

Isolierhlilse, Farbe: blau

—
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Zubehor

Isolierhllse - MPS-IH YE - 0201692

Isolierhiilse, Farbe: gelb

Isolierhilse - MPS-IH GN - 0201702

Isolierhiilse, Farbe: griin

—~—

Isolierhllse - MPS-IH GY - 0201728

Isolierhiilse, Farbe: grau

Isolierhiilse - MPS-IH BK - 0201731

Isolierhiilse, Farbe: schwarz

—

Klemmenmarker beschriftet

Zackband - ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803480

Zackband, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher
Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgréf3e: 10,5 x 8,3 mm
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Zackband - ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - 0803479

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher
Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,3 mm, SchriftfeldgréRe: 10,5 x 8,3 mm

Zackband - ZB 8,3 CUS - 8191573

i Zackband, Streifen, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fiir
R, Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgrofe: 10,5 x 8,3 mm

Marker fir Klemmen - TM-PTRV 4,QR:1-4 - 0803464

L. Marker fiir Klemmen, weil3, beschriftet, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgrofe: 2,4x
" 9,2 mm

Marker fir Klemmen - TM-PTRV 4,QR:4-1 - 0803465

- Marker fur Klemmen, weif3, beschriftet, Montageart: verrasten, fiir Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgrée: 2,4x
C 9,2 mm

Marker fir Klemmen - TM-PTRV 4,QR:A-D - 0803466

- Marker fur Klemmen, weif3, beschriftet, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgroe: 2,4x
% 9,2 mm
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Marker fir Klemmen - TM-PTRV 4,QR:D-A - 0803467

R Marker fir Klemmen, weil3, beschriftet, Montageart: verrasten, fiir Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgrofe: 2,4x
9,2 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband - ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444

Vd Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 8,3 mm, SchriftfeldgroRe: 10,5 x 8,3 mm

Montagematerial

Haltebuigel - CDC-PTRYV - 3270167

117
'J] Haltebligel, tber vier PTRV-Einzelscheiben, Rastermal: 8,3 mm, Breite: 35,6 mm, Héhe: 71,5 mm, Farbe: grau
T

Prifstecker

Reduzierstecker - RPS - 0201647

Reduzierstecker, Farbe: grau

Prifstecker - MPS-MT - 0201744

Priifstecker, mit Lotanschluss bis 1 mm? Leiterquerschnitt, Farbe: silber

Schraubwerkzeug
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Schraubendreher - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Betatigungswerkzeug - ST-BW 0 - 1200135

Betatigungswerkzeug, fiir ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, GroRe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-
Komponentengriff, mit Abrollschutz

Betatigungswerkzeug, fiir alle 1,5 mm? Zugfedern von PT 1,5/S und FT 1,5/S

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Ldnge: 2000 mm, Farbe: silber

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Ladnge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil3-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weil}
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Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: weil

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lénge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt,
Lénge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlussstlick, fiir Tragschiene NS 35/7,5

"If_______,:.-
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Potenzialverteiler - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Zubehor
Trennplatte

Distanzplatte - DP-PTRV 4 - 3270163

Distanzplatte, Lange: 63,6 mm, Breite: 8,3 mm, Hohe: 54 mm, Farbe: grau
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