Technische Anderungen vorbehalten.

TIBI-A 600.3840/DALI

Tibi | Anbau | Anbauleuchte

LTS

LOVE TO SHINE
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Allgemein

Tibi inszeniert sich durch ein klar
strahlendes Licht und schwebt mit
ihrer unverwechselbaren
Formensprache mitten im Raum.
Die klassische Form der
Superellipse erzeugt zusammen
mit der fortschrittlichen LED-
Technologie ein umwerfendes
Lichterlebnis. Die umfangreiche
Produktpalette beinhaltet Pendel-
und Anbauleuchten in
verschiedenen Grof3en.

Fabrikat Fagerhult: Nur in
Deutschland, Osterreich und
Schweiz erhéltlich. Fir andere
Lander missen die Leuchten direkt
bei Fagerhult bestellt werden.
Internet: www.fagerhult.com
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FAGERHULT

Technische Daten Zubehor

Anbauleuchte in Superellipsen-Form fiir Decken-
und Wandmontage, hohe Wartungsfreundlichkeit,
keine UV- und Warmestrahlung, Lichtanteil: direkt
87% / indirekt 13%, gleichméaRig runde
Lichtverteilung, Dekoring aus Aluminium geburstet
oder schwarz, Leuchtenkdrper aus glanzendem
opalem Acrylglas (Bajonettverschluss)

Schutzklasse I, IP20
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LED Merkmale

LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 60000 h
Systemleistung: 30 W

Lichtstrom: 3880 Im
Systemeffizienz: 129.33 Im/W
Energieeffizienzklasse: A++

Farbe

aluminium geburstet, schwarz

Befestigung

einfache Anbaumontage der Technikeinheit
Versorgung

LED-Konverter mit DALI Dimmung integriert
5-polige Anschlussklemme
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

AuRRendurchmesser: 600 mm
Hohe: 167 mm

Gewicht 6.000 kg
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Tibi Surface-Mounted (1xLED 30W 840/4000K 3880Im)
C0/C180 «cd /1000 Im

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [Ix]

\ \ co C90 Cc180  C270 [Co-ci80 piane | 0 LED
0° 258 258 258 258 3.0 11.02 111.4 Efficiency 129 Im/W
Direct/Indirect 1 87% / 1 13%
30° 225 225 225 225 System Power 30w

60° 134 134 134 134 60 22.09 229
UGR X=4H, Y=8H

90° 38 38 38 38 .
9.0 33.05 12.4 Reflection factors 70/50/20
120° 20 20 20 20 UGR C0/C180 21.8
UGR C90/C270 21.8
°

130 2 12 iz 1s 12.0 44.06 7.0
180° 8 8 8 8 CIE Flux Codes 41 71 90 87 100
cd / 1000 Im 15.0 55.08 o | Re/CRI =80
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