
Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife - keine Lichttechnik
Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelleEinsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Tragschiene SDT7-polig erforderlich, DALI-Sensoreinheit m. Bewegungsmelder, IP20, ovaler Erfassungsbereich, Ausrichtung längs, MH 5m - 16m, Fläche max. 30m x 19m;Tageslichtmessung und Bewegungserkennung; Nur zur Verwendung mit DALILINK-Steuerungen oder BEG KNX DALI Gateway Tragschiene SDT 7-poligerforderlich, netlife pro System für KNX; eigene Projektierung oder durch Regiolux; einfache Installation über den DALI-Bus; Funktionen und variableEinstellungen über KNX-Gateway; Programmierung und Inbetriebnahme über KNX-Software

KENNDATEN
Bestellnummer 84186580265
EAN-Nummer 4020863443413
Stat. Waren-Nr. 90328900
Prüfzeichen IP 20, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften Advanced Services
ELEKTROTECHNIK
Betriebsgerät pro47
Netzspannung 230 V / 50 Hz
MECHANIK
Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH 1532 x 102 x 99 mm
Gewicht (netto) 1.1 kg
Montageart Tragschienensystem-Montage

Maße
L 1532 mm LängeB 102 mm BreiteH 99 mm Höhe

DEEP-LINK
https://www.regiolux.de/de/article/84186580265

SDBA/1500 netlife PRO47 1500 • vw • pro47 • 84186580265

5 Jahre Garantie auf alle LED-Leuchten
Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten  - 02.02.2021
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