RAMSES 812 top3 16A

Artikel-Nr.: 8120210

Klimaregelung
Uhrenthermostate

Technische Daten

RAMSES 812 top3 16A

RAMSES 812 top3 16A

Betriebsspannung 230V AC Regelfangbereich +0,2 -+5K
Frequenz 50 Hz Regelgenauigkeit <+0.2K
Kontaktart SchlieRer Wirkungsweise Typ 1 B nach EN 60730-1
Schaltleistung 16 A bei 250 V AC, cos ¢ =1, bei 250 Schaltausgang Potenzialfrei, nicht fur SELV
VAC cos p=06 Fir SELV geeignet Nein

Einstellbereich Temperatur 2°C ... 30°C Schalthysterese +0,2 -+1K
Einstellbereich Frostschutz 6°C...10°C Ganggenauigkeit bei 25 °C <+1s/Tag (Quarz)
Zeitbasis Quarz Gangreserve 4 Stunden
Programm Wochenprogramm, Tagesprogramm, Stand-by Leistung <02 W
— Ferlenprogramm,;Grundprogramme Montageart UP-Wandeinbau
E”tza Ep_e'c,_erp e 1 Schutzart IP 40

Xerme = ng-nge Schutzklasse Il nach EN 60 730-1
Regelungsarten Pulsweitenmodulation, Hysterese-

Regler

Regelperiode 5 -30 min

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/8120210

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der
Vielzahl der erhaltlichen Produkte typische Angaben.
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten
weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/8120210
Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der 29.02.2024
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